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1. PHASE 1: ETAT DES LIEUX

1.1. SITUATION ADMINISTRATIVE

Les communes de Saint-Georges-D’Oléron, Saint-Denis-d’Oléron et de La Brée-les-Bains sont situées au nord
de I'lle d’Oléron, dans le département de la Charente-Maritime, en face de la commune de Marennes.

Jordins duph

Fig. 1. Localisation du territoire dietude
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1.2. DEMOGRAPHIE ET HABITATS

Les données caractérisant les évolutions démographiques et de I'habitat sur la zone d’étude sont présentées
dans les tableaux suivants.

Sources : Maitre d’ouvrage, exploitant, INSEE

Recensement (population sans double compte INSEE)

1982 1990 1999 2006 2011 2016

St-Georges-d'Oléron| 2935 3 144 3 287 3415 3482 3700

St-Denis-d'Oléron 1004 1107 1221 1172 1364 1349

La Brée-les-Bains 578 644 760 742 751 698

TOTAL 3939 4 251 4 508 4 587 4 846 5 049
Croissance annuelle moyenne

de population permanente 1,0% 0,7% 0,2% 1,1% 0,8%
0,7%

Comme le montre le tableau précédent, les communes connaissent une croissance démographique qui varie
en fonction des années. La croissance moyenne annuelle entre 1982 et 2016 est 0,7 %. En 2016, le taux
d’occupation était de 1,92 ,1,88 et 1,73 hab/logement pour respectivement Saint-Georges d’Oléron, Saint-
Denis d’Oléron et la Brée-les-Bains.

Le nombre de logements a ainsi légerement diminué entre 2011 et 2016 (-0,7 % de logements). Les résidences
secondaires représentent une part de 70% en 2016 (contre 74% en 2011). Par ailleurs, les communes
disposent d’une importante capacité d’accueil touristique (hotels et campings) : les besoins fluctuent
fortement en fonction des saisons.

résidences ou logements (2011) résidences ou logements (2016) Tourisme (2019)
nb chb [emplacements|nb lits
principales secondaires vacants |TOTAL principales secondaires vacants [TOTAL hotel [camping autres
1753 5 445 314 7 512 1918 4 602 294 6814 | 114 4 687 810
667 2 336 54 3057 716 1991 97 2 804 13 1898 949
402 1458 16 1876 389 1536 25 1950 17 442 29
2822 | 9239 | 384 12 445 3023 | 8129 | 416 11 568 144 7 027 1788

Le secteur d’étude est concerné par un fort impact touristique avec 70% de logements secondaires et une
importante capacité d’accueil touristique.

1.3. CARACTERISTIQUES DU RESEAU DU SECTEUR D’ETUDES

Le réseau de collecte des eaux usées compte 10 684 abonnés.

Sur I'ensemble des trois communes, on compte trois systémes d’épuration dont le volume traité est de qui
870 744 m3 pour 10 684 abonnés en 2017 (source : RAD Assainissement 2017).

La totalité des eaux traitées par les trois stations d’épuration est renvoyé vers des lagunes avant rejet dans
I'océan.
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1.3.1. Linéaire, diametre et nature

Les eaux usées sont collectées par 175.8 km de réseau (données issues du SIG aprés mise a jour) dont 118.6
km de réseau gravitaire (diamétre 125 mm a @400 mm) et 57.2 km de réseau de refoulement (diamétre
@63 mm a @315 mm).

Le réseau est exclusivement séparatif.

Les tableaux ci-dessous synthétisent le linéaire de conduite par diametre et par matériau, selon le type
d’écoulement :

Matériaux
Type de réseau Amiante ciment| PVC PEHD Polypropylene Fonte Non renseigné| Total général
Gravitaire Séparatif (ml) 70084 40572 - 2724 3968 1285 118 634
Refoulement (ml) 10825 43711 303 - 920 1489 57 248
Total (ml) 80909 84 283 303 2724 4 888 2774 175 882

N
rens::gné P63 | @75 | P90 | @110 | P125| $140 [ $150 | P 160 | @200 | B225| @250 | @300 | @315 | P400| TOTAL
Gravitaire (ml) | 4943 - - - - %0 - | 45903 | 7664 | 58857 - 181 | 347 | 636 | 12 | 118634
Refoulement (ml)| 2004 | 1475|3289 3916|7990 - | 7032| 3704 | 5810 | 6722 | 7781 | 5667 | 997 | 861 - | 57248
Total (ml) 6947 | 1475|3289 3916|7990 90 | 7032 | 49607 | 13474 | 65578 | 7781 | 5848 | 1344 | 1497 | 12 | 175882

Le réseau gravitaire est majoritairement constitué de canalisations en fibro-ciment (60% du réseau soit plus
de 70 kml). Ces conduites sont sensibles a la corrosion par I'H2S. Par ailleurs, ces canalisations peuvent
devenir poreuses en vieillissant et contenir de I'amiante. A noter que I'évolution de la réglementation depuis
2014, sur le sujet de la dépose des réseaux en amiante-ciment, est trés contraignante, engendrant des
surco(its considérables lors de la réalisation des travaux.

1.3.2. Ouvrages sur réseau

L'analyse des informations reportées sur le SIG permet de recenser les différents ouvrages présents sur le
réseau.

Postes de Regards | Regards Stations Vidanges Vannes Ventouses
Type refoulement EU EU visités | d’épuration | (refoulement) | (refoulement) | (refoulement)
d'ouvrages
74 3091 344 3 1 27 7

Parmi ces 74 PR, 2 PR gérés par la RESE et situés sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron ont leur arrivée de
refoulement sur notre secteur d’étude.

Il existe également des postes de refoulement privés sur I’'ensemble du réseau, 6 d’aprés les données SIG.

Un ouvrage de décantation a été localisé sur la commune de Saint Georges d’Oléron, au croisement entre la
route de Domino et I'impasse de Bourgneuf.

Aucun déversoir d’orage, n’a été repéré sur 'ensemble des réseaux.
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A noter qu’un seul trop-plein a été observé, sur le PRG Saint-Georges d’Oléron.

1.3.3. Diagnostic du réseau

Pour la suite de I’étude, I'analyse sera faite par systéme de traitement :
- Station d’épuration « Petit Marais » (Saint Denis / La Brée les bains)
- Station d’épuration de « Chaucre » (Saint Georges d’Oléron)

- Station d’épuration de « Saint Georges » (Saint Georges d’Oléron)

1.3.3.1. Accessibilité des Regards

344 regards principaux des eaux usées ont été inspectés en Juillet 2019, soit environ 11%.

Cela a permis de comprendre au mieux le fonctionnement du réseau, d’en connaitre I'état général et de
délimiter précisément les bassins d’apports.

Les informations concernant les regards visités sont disponibles en annexe.

Le tableau suivant synthétise I'accessibilité des regards sur le réseau :

Manoeuvrable [ Sous enrobé | Enterré [Non ouvrable |En privé [ Nonwvu |, Non .| TOTAL
inspecté
STEP - Petit Marais 152 6 1 1 8 1 1212 1381
STEP - Chaucre 96 5 2 2 - 1 535 641
STEP - Saint Georges 149 29 2 2 4 3 880 1069
TOTAL 397 40 5 5 12 5 2627 3091

1.3.3.2. Anomalies recensées

Parmi les anomalies constatées, nous différencions les dépo6ts d’une part et les défauts divers de 'autre
(défauts structurels, mise en charge, racines, infiltrations...).

AUTRES DEFAUTS ET ANOMALIES CONSTATEES
Suite aux investigations de terrain, les anomalies et désordres recensés sont les suivants :

Anomalies recencées
Racines Béton dégradé H2S Tamp0|’1 Total
corrodé
STEP - Petit Marais 4 13 3 0 20
STEP - Chaucre 4 18 10 1 33
STEP - Saint Georges 10 17 3 1 31
TOTAL 18 438 18 2 84

Plusieurs regards présentaient des anomalies lors de la reconnaissance du réseau :

I 48regards étaient concernés par des dégradations plus au moins importantes du béton, notamment

sur les secteurs de Domino, Cheray et les Proires.
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I Nous avons réalisé une mesure ponctuelle d’H2S sur les regards en aval des refoulements : 16
regards présentaient des mesures positives donc 7 supérieures a 20 ppm :

(o}

(o]

(o]

(o}

Une étude sur la formation d’H2S a été réalisée et est présentée dans le suite du rapport.

PR Conche aux lievres (30 ppm)

PR Les Pirates (62 ppm)

PR Rocher vert (80 ppm)

PR L’ile (20ppm)

PR Les Conches et PR Bassat (60 ppm)
PRG Domino (20 ppm)

PR Les Bouriennes, PR Les Coquettes et PR Montlabeur (70 ppm)

6 de ces 7 points sont localisés sur le réseau de la station de Chaucre.

18 regards comportaient des intrusions de racines mineures. L'intrusion de racines peut étre a
I'origine d’infiltrations d’eaux claires dans le réseau.

2 tampons étaient fortement corrodés.

Ainsi, le réseau est globalement en moyen état. Sur les 344 regards visités, 84 anomalies ont été recensées,
soit pres de 24,4% de ces derniers.

Les plans suivant localisent par secteur, les différentes anomalies relevées :
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Les Petis Marais - St Denis - La Brée

Fig. 2. Plan STEP Petit Marais, St Denis et la Bree-les-Bains
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Fig. 3. Plan STEP Chaucre, Saint-Georges-diOléron
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Fig. 4. Plan STEP Chaucre, Saint-Georges diOléron bourg
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1.3.4. Postes de refoulement

Les réseaux comptabilisent 74 postes de refoulement (PR) dont deux gérés par la RESE (les refoulements
arrivent sur le réseau du secteur d’études).

L'ensemble des PR ont fait 'objet d’une visite lors de laquelle le tarage de pompes a été réalisé afin d’en
connaitre leur débit actuel. Ces tarages serviront a I'exploitation des mesures des campagnes de mesures.

Les tableaux suivants résument par systéme de traitement les caractéristiques des PR visités : les PR surlignés
sont en injection (partage la méme canalisation de refoulement).

Mombre | Débit Tarage ARTELIA Diamétre T t| Typede
Commune Nom - de théorique | (campagne nappe basse) | du poste |Télégestion
d'épuration § H2S raccordement
pompes |RAD (m*/h) [ p1 | p2 | P3 [P14p2| (M)
Le Rocher vert 2 14 10,9 | 13,6 12,4 1.2 oui non sur gravitaire
Sémard 2 14 7 5,5 7.7 1,2 oui non sur gravitaire
Allée de la Foret 2 14 11,5 | 12,2 1,2 oui non sur gravitaire
Les Epinouses 2 26 23.8| 224 234 1,6 oui non sur gravitaire
Chemin de Bassat 2 12 9,5 9,5 9,5 12 oui non sur gravitaire
Les Conches 2 14 8.8 8.6 9.2 12 oui non sur gravitaire
Les Garnicelles 2 24 16,8 | 15,3 22 14 oui non sur gravitaire
Les Pirates 2 24 12,2 | 13,6 14,9 1,2 oui non sur gravitaire
Les Bouriennes 2 80 1,45 oui non injection
SAINT- Les Coguettes 2 170 2 oui oui injection
Chaucre GEORGES
O'OLERON Montlabeur 2 90 24 oui non |injection
Les Pins 2 11 11,6 | 13,7 19,2 1,2 oui non sur gravitaire
I'leau 2 105 52,6 | 46,2 45,7 14 oui oui sur gravitaire
La Petite Plage 2 80 264 | 17,2 25,9 14 oui oui sur gravitaire
Pirate Lazor 2 26 139 | 12,7 19,9 16 oui oui sur gravitaire
Sables Vigniers 2 14 9,1 | 91 9.6 14 oui non sur gravitaire
Conche aux lidvres 2 15 14,3 | 12,2 24 14,9 1,2 oul non surgravitaire
PRG Chaucre 3 250 320 | 323 | 291 | 450 2,6 oul non vers STEP
PRG Domino 2 270 153 | 185 i 2.8 oul oui sur gravitaire
Carambole 2 16,6 | 17,5 20,2 14 oul non sur gravitaire
L'lleau | RESE ) 2 7 14,8 | 14,2 ? 1,2 oui oui sur gravitaire
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Nombre | Débit Tarage ARTELIA Diamétre
Station Traitement|  Type de
d*épuration Commune Nom de théorique | (campagne nappe basse) | du poste |Télégestion H25
1 raccordement
pompes | RAD (m*/h) (m)

La Royale 1 15 17,7 :?//fjr/ 1,25 oui non sur gravitaire
Les Boulassiers 2 38 52 1,65 oui non sur gravitaire
Les Goussons 2 5 21,7 1,6 oul non sur gravitaire
LA BREEAES- Les Alliecelles 2 23 23,1 23,1 1,6 oui non sur gravitaire
BAINS Les Proires 1 2 23 39,8 42.2 1,7 oui non sur gravitaire
Les Proires 2 2 20 229 1,6 oui non sur gravitaire

PRG Les Bois Lattés 2 170 28 oui non injection

Planginot 2 62 3 oui non |In]evctIon

La Micheliére 2 25 14 oui non Iln]euuan

Les Aubioches 2 170 2,8 oui non |in]ection

Le Galion 2 16 1,6 oui non injection
Les Doridelles 2 12 " _5” 1 oul non sur gravitaire
Petit Marais Phare de Chassiron 2 36 % 1,45 oul non sur gravitaire
La Motte Bossée 2 2 t ? 7 16 oui non sur gravitaire
La Bétaudiére 2 15 |2 2V /// 7] 14 oui non _|surgravitaire
La Gautrie 2 as 44,3 | 29,2 %g m 2 oui oui |surgravitaire
SAINT-DENIS La Plage 2 20 206|177 477 7/] 25 oui non _|surgravitaire
D'OLERON Le Port 2 a0 411 | 45,6 // /] 22 oui non __|sur gravitaire
Les Beaupins 2 20 / ,/ 23 oui non sur gravitaire

Les Groseillers 2 170 // /7 28 oui non vers STEP

Les Huttes 2 30 13 oui non [injection

Les Renfermis 2 15 1,45 oui non |injection

Les Seuliéres (Camping Les
( pre 2 60 2 oui non vers STEP
Huttes)
Rue des Terriers 2 10 16 | 17 {f"’/// U 1 oui non __|sur gravitaire
Zl Les Seizins 2 18 2521 214 ,.J-' 74 30,3 1,45 oui non sur Erau itaire
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Nombre | Débit Tarage ARTELIA Diamétre
Station Traitement Type de
dé - Commune Nom v de théorique | (campagne nappe basse) | du poste |Télégestion s
: pompes |RAD (m*/h) [ p1 | p2 | P3 |P1+p2| (m)
PRG Saint Georges 3 245 4,1 oui oul vers STEP
injection (vers
La Maurie 2 100 7 oui oui
2 STEP)
L'lle 2 / 62 | 73 12 oui ouli sur gravitaire
Boyardville - La Plage 2 18 10,5 | 10,5 14 oui non injection
Boyardville - Le Marché 2 63 75,9 | 69,5 72,2 28 oui non sur gravitaire
Xynthia 2 / 21,2 | 11,8 26,8 14 oui non sur gravitaire
La Perrotine 2 / 15 15 oui non sur gravitaire
Les Saumonards 2 100 105,7| %0 |328]| 1149 1,42 oui oui sur gravitaire
Résidence Les Sables 2 25 14,3 | 13,7 14,8 14 oui non sur gravitaire
PRG Sauzelle 2 170 27 oul oui injection
AT PRG Foulerot 2 90 2 oui non  |injection
Les Mottes | GEORGES- Foulerot 2 (La Croix Matelot) 2 105 39,5| 38,1 42,4 1,75 oui non sur gravitaire
D'OLERON La Gibertiére 2 22 18,9 | 20,1 23,7 16 oui non___ |surgravitaire
Loisirs 2 36 27 | 24,6 16 oui non  |surgravitaire
La Gautrelle Plage 2 29 29 | 241 16 oui non sur gravitaire
Maison de Retraite 2 35 13,7| 11 14 oui non sur gravitaire
Le Douhet 2 80 33,6 | 30,5 32,8 1,8 oui non injection
Plaisance 2 80 299 | 31 33,9 LS oul non injection
Chéray - Stade 2 75 23| 88 239 1,6 oui non sur gravitaire
Marché de Chéray 2 7 28,7 | 27 2,3 oui non sur gravitaire
Rabaine 2 ! 22,8 | 32,8 454 2,25 oui non sur gravitaire
Eric Tabarly (Trait d'union 2) 2 / 84 | 86 1,6 oui non sur gravitaire
ZAC trait d'union 1 2 / 133,8| 136,1 1,8 oui non sur gravitaire
ZAE des 4 Moulins 2 48 38 | 368 39,1 2 oui non___|sur gravitaire
Mottet Sud 2 17 13,1 | 13,1 15,7 1,58 oul non sur gravitaire
Prés Vallet 2 27 36,7 | 35,6 48,5 15 oui non sur gravitaire

A ce stade de I'étude, le PR Perrotine n’a pas encore été taré car il n’est pas situé sur le secteur d’étude. Le
refoulement de ce PR arrive dans le réseau gravitaire du bassin de collecte du PR Boyardville — Le Marché.
Pour les résultats de la campagne de mesures, le débit de ses pompes a été estimé a 15 m3/h. Si nécessaire,

un tarage sera effectué en nappe haute.

Tous les postes de refoulement disposent d’une télégestion. Seul le PRG saint Georges possede un trop plein.

Les synoptiques du réseau des 3 stations d’épuration sont présentés ci-apres.

Nota : le nombre diabonnés et le linéaire de chaque bassin de collecte est indiqué
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Date de création:  16/09/2019
.} ' - -
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT - SAINT DENIS, LA BREE - Petit Marais
SYNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU
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I
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Fig. 5.

STEP Les Petits Marais _ Synoptique du réseau
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Fig. 6. STEP Les Mottes _ synoptique du réseau
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Fig. 7. STEP Chaucre _ synoptique du réseau
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1.3.4.1. Etat des postes de refoulement visités

Les tableaux suivants regroupent I'état des PR visités isiseBches, du SIG et des données de télégestion
de 2018.

On peut noter que :
x 50% des PR ne sont pas équipés de grille antichute,
X Le génie civil de 13% des PR est moyen et pour 2 PR, lecdiniies baches est en mauvais état,
X Les chambres a vanne de 22% des PR ne sont hydrauliqupasean bon état,
X Seule une armoire électrique est en état « moyen »,
x Pour 10% des PR, une forte quantité de graisse a été observée

x Peu de dépbts forts ont été rencontrés (seulement 2 PRis praur 25% des PR, un dépdt moyen a
Iéger a été observé.

Les constats faits seront repris dans le programme d’acsigmoposé en phase 4.
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1.3.4.2. Traitement de I'H2S

Concernant les traitements de BS, 12 postes sont équipés de traitement :
- PR G Domino (chlorure ferrique)
- Les Coquettes ((chlorure ferrique)
- La Petite Plage (chlorure ferrique)
- Pirate Lazor (chlorure ferrique)
- L'lleau (chlorure ferrique)
- La Gautrie (chlorure ferrique)
- PR G St Georges (chlorure ferrique)
- PR G Sauzelle (chlorure ferrique)
- Les Saumonards (chlorure ferrique)
- La Maurie (chlorure ferrique)
- L'lle (chlorure ferrique)
Le traitement se fait notamment par injection de chlorurerigue dans la conduite de refoulement.

Lors de la visite des postes de refoulement, il a été olisque certain traitements anti-H2S ne sont pas en
fonctionnement.

1.3.4.3. Synthese analyse télégestion des princip®&R

Le tableau ci-aprés présente les bassins de collectgpdesipaux PR du secteur d’étude et leur sensibilité
par rapport aux eaux claires parasites.

X « +++ » indique que le bassin de collecte est trés sensible

X « ++ » indique que le bassin de collecte est moyennenmamgikle

x

«+» indique que le bassin de collecte est Iégérementilsiens

X «-°» indique que le bassin de collecte n’est pas sensible
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Fig. 8. Synthése des bassins versants sources d’ECP

1.3.4.4. Prédiagnostic de la formation d’'H2S

Le calcul du temps de séjour des effluents pour chaquedPRétaillé dans les tableaux suivants par systéme
de collecte :

Fig. 9. Calcul des temps de séjour au niveau de chaque PR
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Pour certains PR, le volume journalier n’est pas disponible emrdisonanque les données de télégestion.

On constate que les temps de séjour sont importants ssiPIR disposarte conduites de refoulement trés
longues.

De méme, un diamétre de la conduite de refoulement impotteouplé avec un volume journalier refoulé
par le PR induit un temps de séjour important dans les ¢satains de refoulement.

Les postes présentant les temps de séjour les plus imptertsont :

3

¥4

3

¥

3

3

Y

Chemin de Bassat : ce PR dispose d’un trés faible vahameféré (0,7 m3/j) ;

Les Bouriennes : ce PR dispose d’'une conduite de refealeéngros diamétre (8198 mm) et d’'un
faible volume transféré (7,2 m3/j) ;

Montlabeur : ce PR dispose d'une longue conduite de refoght (1,3 km) ;

Petite Plage : ce PR dispose d'une conduite de refoulemgmasadiameétre (@121 mm) et d'un faible
volume transféré (6,8 m3/j) ;

Sable Vigniers : ce PR correspond aux toilettes de la plageesufiaible volume est transféré ;

La Maurie : ce PR dispose d'un faible volume transféré (/% au regard de la longueur de sa
conduite de refoulement (2,8 km) et de son diametre (8208 mm)

Boyardville — La Plage : ce PR dispose d'une longue conduitfodiement (1 km) et d'un trés faible
volume transféré (1,3 m3/j) ;
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Les Saumonards : ce PR dispose d’'une longue conduiedaigement (4,3 km) ;
PRG Sauzelle : ce PR dispose d’'une longue conduite déeretnt (3,7 km) ;
PRG Foulerot : ce PR dispose d’une longue conduite de refauiéé km) ;
Les Aubioches : ce PR dispose d’'une longue conduite dderfent (2,5 km) ;

Le Galion : ce PR dispose d'une longue conduite de refonlefh@ km) et d'un trés faible volume
transféré (3,2 m3/j) ;

Les Groseilliers : ce PR dispose d’'une longue condurefaldement (3,4 km) ;

Les Renfermis : ce PR dispose d’'une longue conduite dderfent (1,8 km) et d’un faible volume
transféré (9,1 m3/j) ;

La Royale : ce PR dispose d’un trés faible volume tran@&&én3/)) ;
PRG Les Bois Lattés : ce PR dispose d'une longue coreltéfedement (2,9 km) ;
Planginot : ce PR dispose d’'une longue conduite de refanie,5 km) ;

La Micheliere : ce PR dispose d’'une longue conduite de refoulef@g km) et d'un faible volume
transféré (3,7 m3/j) ;

Les Proires 2 : ce PR dispose d'un tres faible volume tran&& m3/j) ;

Sur les 71 PR analysés, seuls 22 PR disposent d'un tdmpsjour corrects (< 5 heures). 20 PR ont un temps
de séjour supérieur a 15 heures.

1.3.4.5. Evaluation des risques de formation d’'H23 P& du réseau

Le tableau suivant regroupe les différentes notes de okaBR pour chacun des parameétres évoqués
précédemment (en I'absence de données sur le potentidgbxe la note pour ce paramétre a été considérée
comme nulle), et la note globale relative au risque de foiorat’HS. Nous avons par ailleurs supposé une
température des effluents a 20°C.

Fig. 10. Evaluation du risque de formation d’H 2S au niveau de chaque PR.
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Comme mentionné précédemment, au-dela de 4 heures deptede séjour le risque de formation d$est
certain, ce qui explique que ce risque est rencoptwér 85 % des PR. Enfin, 50% des PR ont une notafgob
d’évaluation des risques supérieure a 30.

Les PR les plus a risque au regard du temps de séjoutetacanalisations sont :
X Chemin de Bassat
X Les Bouriennes
X Montlabeur
x Petite Plage
X Sable Vigniers
X La Maurie
X Boyardville La Plage
X Les Saumonards

X PRG Sauzelle
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X PRG Foulerot

X Loisirs

X Les Aubioches

X Le Galion

X Phare de Chassiron
X Les Groseilliers

X Les renfermis

x La Royale

x PRG Les Bois Lattés
x Planginot

X La Micheliére

X Les Boulassiers

X Les Proires 2

1.4. SYNTHESE DE LA PHASE 1

Les problématiques majeures mises en évidences sont :

Concernant le réseau :
x Présence d't§ dans les réseaux gravitaires, avec un risque certaingx8ardes PR
x De trés nombreuses conduites en fibro-ciment sur les 3 coms(6@%0) ;

x Les principaux défauts constatés sur le réseau conceriaetégradation du béton des regards sur
certains secteurs (Domino, Cheray et les Proires).; Enviraes¥%edards ont été inspectés. L'état
général du réseau est moyen.

x L'impact de la pluviométrie sur le volume collecté en entré HEEP ;
X Un volume facturé qui peut étre éloigné du volume mesuréptiée des STEP.
X Un réseau qui est peu sensible a I'encrassement mais @welques intrusions de racines mineures

X Une premiéere analyse des bassins de collecte a fait resgmigi de nombreux bassins de collecte
sont sensibles aux eaux claires parasites.
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2. PHASE 2 : CAMPAGNES DE MESURES

2.1. CAMPAGNE DE MESURES HAUTE SAISON ET NAPPE BASSE (AOUT
OCTOBRE 2019)
Globalement les 2 campagnes de mesures se sont bien désouin peut noter quelques points :
% En période Haute Saison :

9 Pas de données de télégestion sur les PR suivants : Cdearilmoidelles, Rue des Terriers,
Camping Les Saumonards et Les Tamarins ;

9 Secteur Les Mottes : PR Loisirs et Les Gautrelles otepgs de ces PR ne fonctionnent pas
correctement : sur leur cycle de pompage, elles ne débitent pendant les 40 premiéres
secondes puis elles débitent normalement. Cela induit untdébtarage approximatif.

9 Secteur Les Mottes : PR Maurie : données incompléte Batsdégestion (« sauts » d’heures
aléatoires)

¥ En période Basse Saison :

9 STEP Les Mottes (St Georges) : absence de donnéégdestion (mesure du débit et de la
pluviométrie) du 14 au 20 octobre 2019 ;

9 Pas de données de télégestion sur les PR suivants : Cdearilmoidelles, Rue des Terriers,
Camping Les Saumonards et Les Tamarins ;

9 L'analyse des marnages des PR montre quelques montéesaggecbur les PR suivants :
Conches aux lievres, Semard, Pirate Lazor, I'lle, la Plage (poimpechées, défaut
d’alimentation électrique...) ;

9 Dysfonctionnement de la mesure de débit en entrée STERcBhles 21 et 22 octobre 2019 ;
9 Secteur Petit Marais : PR La Gautrie : pas de donnéedédeséion du 13 au 19 octobre 2019 ;
9 Secteur Les Mottes, PR Plaisance : pas de données desiétégdu 13 au 22 octobre 2019 ;

Nous avons synthétisé les volumes et les surfaces actiuede synoptique du réseau des systemes
d’assainissement ci-apres.

Les volumes indiqués correspondent aux volumes totaux epemte sur la période du 5 au 18 ao(t par
temps sec et comparés aux volumes théoriques par bassppdrt ou point de mesures.

Les résultats des surfaces actives sont quant a eux &stirar rapport au réseau gravitaire collecté par le PR
ou point de mesures.
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